
Ilmakanavan asennus

Kampea ilmansäädin irti litteällä työkalulla. 
Säädin on painettu koloonsa.

Inora 250 kompostori

Aseta ilmakanava kompostorin sisään vinoittain 
niin, että kanavan isompi osa tulee alhaalle. 
Laita molemmat päät hahloonsa.

Katso ilmansäätimen reiästä, että kanavan 
päässä oleva reikä on kohdallaan, jotta voit 
kiertää putkiruuvin paikalleen.

Työnnä putkiruuvi ilmansäätimen reikään ja 
kierrä sitä kiinnipäin jollain lattapäisellä työka-
lulla. Kierrä ruuvia kiinni vain sen verran, että 
voit painaa ilmansäätimen takaisin paikalleen.

Kierrä ensin vaalea putkiruuvi irti kanavan päästä.

Lisää ohjeita löydät verkkosivuiltamme www.inora.fi.



Montering av luftkanalen

Bänd loss luftreglaget med ett platt verktyg. 
Reglaget är pressat i sitt fäste. 

Inora 250 komposter

Placera luftkanalen inuti kompostorn i sned vin-
kel så att den större delen av kanalen hamnar 
nedåt. Sätt båda ändarna i sina spår.

Kontrollera genom hålet för luftreglaget att hålet 
i kanalens ände är rätt placerat så att du kan 
skruva fast rörskruven. 

För in rörskruven genom luftreglagets hål och 
dra åt den med ett platt verktyg. Dra åt skruven 
endast så mycket att du kan trycka tillbaka luft-
reglaget på plats.

Skruva först loss den ljusa rörskruven från kanalens ände.

Du hittar mer information på vår webbplats www.inora.fi.



Installation of the air duct

Pry off the air regulator using a flat tool. The 
regulator is press-fitted into its slot. 

Inora 250 Composter

Place the air duct inside the composter at an 
angle so that the larger end of the duct is at the 
bottom. Insert both ends into their grooves. 

Check through the air regulator opening that 
the hole at the end of the duct is aligned so that 
you can screw the pipe screw into place. 

Insert the pipe screw through the air regulator 
opening and tighten it using a flat-head tool. 
Tighten the screw only enough so that you can 
press the air regulator back into place.

First unscrew the light-colored pipe screw from the end of the duct.

For more instructions visit our website www.inora.fi.



Õhukanali paigaldamine

Eemaldage õhuregulaator lapiku tööriistaga 
kangutades. Regulaator on oma pesasse 
surutud. 

Inora 250 kompostori

Asetage õhukanal kompostri sisse viltu nii, et 
kanali suurem osa jääb alla. Paigutage 
mõlemad otsad oma soontesse. 

Vaadake õhuregulaatori avast, et kanali otsas 
olev auk oleks õigesti joondatud, et saaksite 
torukruvi paika keerata. 

Lükake torukruvi läbi õhuregulaatori ava ja 
keerake see kinni lapiku tööriistaga. Keerake 
kruvi kinni ainult nii palju, et saate 
õhuregulaatori tagasi oma kohale vajutada.

Kõigepealt keerake õhukanali otsast lahti heledat värvi torukruvi.

Rohkem juhiseid leiate meie veebisaidilt www.inora.fi.


